Praambel des Bebauungsplanes
(mit ortlichen Bauvorschriften)

Auf Grund des § 1 Abs. 3und des § 10 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) und der §§ 56, 97 und

Aufstellungsbeschlu

Der4%at/VerwaltungsausschuR der Gemeinde
hatin seiner Sitzungam ....... 28.02.1996. .
die Aufstellung desBebauungsplanes
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

6. Ortliche Bauvorschriften iiber Gestaltung
gemiR § 9 Abs. 4 BauGB i.V. m. §§ 56, 97 und 98 der Niedersdchsischen Bauordnung
(NBauO)

BESTAND, NACHRICHTLICHE ANGABEN, DARSTELLUNGEN
UND HINWEISE

98 der Niedersachsischen Bauordnungi. V. m. Ne 60 Ceidilcean /_ | 4
§ 40 der Niedersachsischen Gemeindeord- ° g
nung hatderRatder .. Stadt Rinteln Tt rvmivienunysuesill D il yonal §2 A0 F 1. Art und MaR der baulichen Nutzung §1 Geltungsbereich Bodéndentialaness

Der Geltungsbereich der drtlichen Bauvorschriften iiber Gestaltung ist identisch mit dem Gel- Innerhalb des Plangebietes ist mit dem Auftreten von archéologischen Bodenfunden zu rech-

diesen Bebauungsplan Nr. 80
bestehend aus der Planzeichnung und den
nAachstehenden / nebenstehenden / sbensts-
henden textlichen Festsetzungen — sowie den
pachstehendea / nebenstehenden / obenste-
henden-ortlichen Bauvorschriften Gber die Ge-
staltung - als Satzung beschlossen:

Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte,

BauGBam ... 1 9/21061996 ......... ortsublich
bekanntgemacht.

Rinteln ,den 15051998 .

gez. Buchholz

Offentliche Auslegung

Der RatVerwaltungsausschufl der Gemeinde
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aligemeines Wohngebiet (gemaR § 4 BauNVO)
WA Ausnahmen geméR § 4 Abs. 3 Nm. 1 - 5 BauNVO
sind gemaR § 1 Abs. 6 BauNVO nicht zuldssig

Nicht iiberbaubare Grundstiicksfliche
Auf der nicht iiberbaubaren Grundstiicksfldche sind Stellpldtze, Garagen und Ne-
benanlagen gemaR § 14 BauNVO zuléssig

Fldchen mit Einschrdnkungen fiir Stellplidtze, Garagen und Nebenanlagen

(Vorgérten)
(gemdR § 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 1 BauNVO)

Stellpldtze und Garagen (geméaR § 12 BauNVO)

Stellpldtze und Garagen sind in dem allgemeinen Wohngebiet aligemein zulédssig, auBer auf
der festgesetzten Flache mit Einschrdankungen fiir Stellpldtze, Garagen und Nebenanlagen
(Vorgérten); hier sind nur Stellpldtze und/oder Carports einschlieBlich ihrer Zufahrt zuléssig,
wenn ihre Gesamtbreite max. 6,0 m betrdgt und Carports in einem Abstand von mind. 1,50 m
von der StraBenbegrenzungslinie errichtet werden und dadurch die Sicherheit und Ordnung des
Verkehrs nicht beeintrachtigt wird. Diese Regelung darf bei Einfamilienhdusern nur einmal in
Anspruch genommen werden. Bei Mehrfamilienhdusern kann die Regelung alle 15 Ifd. m Vor-
gartcnfldche neu in Anspruch genommeil werden.

Nebenanlagen (geméaR § 14 BauNVO)

Auf der fiir Stellplatze, Garagen und Nebenanlagen eingeschrankten Fldche (Vorgérten) sind
nur solche Nebenanlagen zuléssig, die der Versorgung der Baugrundstiicke mit Elektrizitat,
Gas, Wasser, Warme und postalischen Anschliissen und der Beseitigung von Abféllen dienen.

tungsbereich des Bebauungsplanes "Pfennigsieck".

§2 Vorgirten

Als Vorgérten gelten alle Fldchen, die als Flachen mit Einschrédnkung fiir Stellplatze, Garagen
und Nebenanlagen festgesetzt sind. Innerhalb der Vorgédrten diirfen Carports keine geschlos-
senen Seitenwédnde und Seitenverkleidungen aufweisen.

§3 Dachneigung, Dachform, Dacheindeckung und -Farbe

AuBer in dem gekennzeichneten Bereich fiir Dachneigungen von 20° - 35°, sind fiir das ibrige
Plangebiet geneigte Dacher mit Neigungen von 30° bis 42° zuldssig. Hier kann ausnahmsweise
eine geringere Dachneigung als 30° zugelassen werden, wenn Grasddcher ausgefiihrt werden.
Pultdicher sind mit einer Dachneigung von 15° bis 35° zuldssig. Fir Hausgruppen wird die
Dachneigung von 20° bis 35 ° festgesetzt. Fiir das gesamte Plangebiet ist festgesetzt: Gara-
genanlagen und sonstige Nebenanlagen sind mit einer Dachneigung von mindestens 15° zu-
l4ssig. Sonnenkollektoren sind zuldssig. Zuldssig sind nur Dachziegel aus gebranntem Ton
oder Betonsteinpfannen in den Farben rot bis rotbraun wie zum Beispiel folgende Farbtdne
nach dem Farbregister RAL 840 HR: RAL 2001 (rotorange), RAL 2002 (blutorange), RAL 3000
(feuerrot), RAL 3011 (braunrot), RAL 3013 (tomatenrot), RAL 3016 (korallenrot). Gauben sind
bis ¥ der Geb&udelidnge zuldssig, maBgebend ist ihre Unterkante, miissen jedoch 2,50 m vom
Giebel entfernt bleiben.

§4 Fassadenmaterial

Als Materialien fiir die AuBenwandfldchen sind Verblendmauerwerk der Farbténe rot bis rot-
braun sowie in den fiir Putz festgesetzten hellen Farbténen zuldssig. Putz und Holz, sind in
heller Farbgebung wie zum Beispiel folgender Farbténe nach dem Farbregister RAL 840 HR
zuldssig: RAL 1001 (beige), RAL 1002 (sandgelb), RAL 1013 (periweiR), RAL 1014 (elfenbein),
RAL 1015 (Hellelfenbein), RAL 7030 (steingrau), RAL 7032 (kieselgrau), RAL 7035 (lichtgrau),

nen. GemaR §13 NDSchG ist der Beginn der Erdarbeiten mindestens zwei Wochen vorher
schriftlich bei der Bezirksregierung Hannover, Dezemat 406(Denkmalpflege), Postfach 203, in
30002 Hannover, anzuzeigen. Werden bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Boden-
funde, z.B. Tonscherben, Metallfunde, Verdnderungen oder Verfart: jen der natirlichen Bo-
denbeschaffenheit, Knochen, Fossillien etc. entdeckt, isi ¢ Entoeckung unverziiglich der
Stadt Rinteln (Untere Denkmalbehdrde) anzuzeigen und die Entdeckungsstétte drei Werktage
in unverédndertem Zustand zu erhalten.
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_______ vorgeschlagene Flurstiicksgrenze

7 // vorhandene Gebdude mit Hausnummem
%

sssssesees  FyRwegeverbindung auBerhalb des Plangebietes

@ Regenriickhaltebecken

sowie die Begrindung beschlossen. meninseiner Sitzungam ... i
Einzel- und Doppelhduser zuldssig
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Gemarkung: .. Rinteln . : i adiR TR 25.02.1998 Aot s and Flichen Sind . ; :
gam ... .£.U£.19230 . uf allen anderen n sind untergeordnete Nebenanlagen aligemein zuldssig, auBer Ne : : 3
=[] (R [re—— ,MaBstab: 1:1000 da ! £ ; if des Bebauungsplanes und der benanlagen fiir Kleintierhaltung. RAL 7035 (lichtgrau), RAL 7038 (achatgrau), RAL 9001 (cremeweill), RAL 9002 (grauweit),
Die Vervislitaung it:nur-Hir sigens; HighE: SINTIERN : e ) ; B RAL 9010 (reinweiR), RAL 9016 (verkehrsweiR), RAL 9018 (papyrusweiR). Holz ist auch natur-
s ' Begriindung zugestimmt und seine 5ffentliche v S 7B Grundfldchenzahl (gem4g § 19 Abs. 1 - 3 BauNVO) belassen und mit einem Anstrich in schwedenrot zuldssig. Nicht zuldssig sind Imitationen jegli-
. 4 o - o o - - . 3 - . .
gewerbliche Zwecke gestattet (§ 13, Abs. Auslegung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB af ™ 0,3 siehe Planzeichnung cher Art (z.B. Klinker- oder Fachwerkimitationen). Fiir untergeordnete Gebaudeteile und Ne-
Nds. Vermessungs- und Katastergesetz vom Sesckicasen 3, benanlagen wie Wintergérten, Erker, Carports, Eingangsiiberdachungen 0.4. sind auch Metall-
2.7.1985 — Nds. GVBI. S 187, geandert durch Ort und Dauer der ffentlichen Auslegung \ ‘5 lu. il Zahl der Voligeschosse (gemaR § 20 BauNVO) Glaskonstruktionen zuléssig. Untergeordnete Fassadenfldchen dirfen farblich gestaltet werden.
Art. 12 des Gesetzes vom 19. 9. 1989, Nds. T x
iyl wurde am .. 2802102031998 . ortsiiblich ) | 3 — 10,0 maximale Héhe baulicher Anlagen fiir das gesamte Gebiet §5  Werbeanlagen _
o v, BA bekanntgemacht. 7 I b - m (gem4R § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) Anlagen der AuBenwerbung und Warenautomaten sind gemaB § 49 und 56 der NBauO nur an
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Be- 2 der Statte der Leistung oder den AuBenwanden der Gebaude im ErdgeschoB bis zur Fenster-
Liegenschaftskatasters und weist die stadte- Fercmrio RebBAVEI s 10.031998 . . %, TH maximale Traufhhe baulicher Anlagen (gem4R § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) sehlbams des 1. Obergeschosses ;ulassog. Werbeanlagen _l_md Schn_ﬂen sowie Emzelschulger
baulich bedeutsamen, baulichen Anlagen so- o ° ; max. siehe Planzeichnung diirfen die Lénge von 1,5 m und die Hohe von 0,5 m nicht {iberschreiten. Im Vorgartenbereich
: L s SO bis ---25‘03‘19'98"“"':"” A sind nur Hinweisschilder oder Tafeln bis zu einer GréBe von 0,25 gm ausnahmsweise zuldssig.
wie StaBen, Wags u: Plate vollstandip nagh gem3R § 3 Abs. 2 BauGB offentlich ausgele 1] Sockelhohe
(Standvom _....03.04.96 . ) / Die Héhe der Oberkante FertigfuBboden des Erdgeschosses, bezogen auf die Bezugshohen, wird o USTINNE JY /7 - = e o O h Sy
o St aen % ir di i i S g : : 6  Einfriedigungen . i G e N\ VP
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Gren- /5 fir die 1geschossigen Bereiche auf max. 1,0 m Hohe und fiir die 2geschossigen Bereich auf max. § gungen o rie 20 \Kartengrundiage: Topographische Karte 1 : 25 000 N P
: — ' 0,5 m begrenzt. Zur StraBenverkehrsfliche ist eine Einfriedigung als Hecke, Holzzaun oder Mauerwerk in einer gy Blatt-Nr 3720 Ausgabejahr/Fortfhrungsstand 1990——2, ¥ RS
zen und der baulichen Anlagen geometrisch Rinteln . . . don.... 19051998 £ Hdhe von max. 70 cm, gemessen ab Oberkante fertigausgebauter StraBenverkehrsflache zu- It bsiochen Lo e Sy “J" |
einwandfrei. = Hohe baulicher Anlagen (gemaR §16 Abs.2 Nr. 4 BauNVO) |assig. £ Vervielfatigungseriaubnis ertei durch das Katasteramt Rinteln % |
Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden (lj)ie gﬁhe Z:UIiCher i e P T 3 h"m% \'{%ﬁt |
Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei gez.Buchholz er Bezugshdhe. %‘?,{v»g&g ~§\% b N ) __?
s e T SR " ESRT R R~ S : x e s
méglich. Burgermeister Bezugshohen 7. Griinflichen S 780 % \'d =
Rinteln, den ... T Die Bezugsh&he ist das Mittel aus hchstem und niedriegstem Punkt des natiirlichen Gelandes RS :‘ /55 ¢\§"
KatasteramtRinteln T 1N g NE - . | S oml BT am jeweiligen Hausgrund. 000O000| Flichen zum Anpflanzen von Biumen und Strduchern , 2 (e :
(gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) : I'
——————— max. hochstzuldssige Zahl der Wohneinheiten in Wohngebaduden 000000 e =
. 2WE siehe Planzeichnung T o
"'""ve;a;gs;ag;as;e'aia; _________ 3 @ Anpflanzen von Baumen (gemaB § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) :
————— 2. Bauweise, Baugrenzen, sonstige Zeichen 1
offentliche Griinfldche
< (gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
o offene Bauweise (geméaR § 22 BauNVO) ‘
0
e e Sffentliche Griinflache -Spielplatz- !
| . T — = . 2, gy S . el oo . . (@omat § 9 Abs. 1 N 15 BauGE)
Der Rat der Gemeinde hatden Bebauungsplan Der Rat der Gemeinde ist den in der Verfiigung olbeinweg A5 .. DG . ' : ‘ : P g’ey‘r’t‘;“m‘“’gx G'““d':'n"mﬂtche" sind durch Baugrenzen festgelegt. g e 1
A < et : %75 N __ J: | : @, . in Vortreten von udeteilen, wie Vorbauten, Eingangserker, Eingangsiiber- el = MaRe Y- W e
h Pruf der Bedenken und Anregungen e B =i SO N 0 — o Al B . & . \ er, bersichtsplan MaBstab 1 : 000 ||
::cmél;: ::\gbs Ze;auGB in seiner Sitzung am :,:zm -------------- - ) ;S %, e ) e B - PN i . - 4 —J—o0—0—0—F . g:ﬁhu:‘?::‘hac t?:n Qem“1§33; A?;S. 1 BauGB ausnahmsweise zugelassen wer- == Jpersichtsplan Malstab1: 25 00
07051998 alsSatzung (5 1082uGBaF)  aufgefiihrien Auflagen/MaBgaben/Ausnah- % - : ) | . B S SN SR e e Griinordnerische textliche Festsetzungen (geméis § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB,
N # \¢ VIO ] o—o—— 90— 71 . ]V §§ 7 bis 12 N NatG sowie §§ 8 und 8a BNatSchG)

beigetreten.
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1. In der Pflanzgebotsfiiche entlang der ,Mindener StraBe“ ( § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) ist die

""""" Rinteln..........den... 1505.1998.... Der Bebauungsplan hat wegen der Auflagen/ . Aufschiittung eines Sichtschutzwalles von max. 2,00 m Héhe zuléssig.
Mafigeoan x Hausgruppen zuliissig Die Bepflanzung soll als dreireihige natumahe Baum- und Strauchhecke mit einheimischen und
gez.Buchholz Vo bis I # standortgerechten Gehdlzen entsprechend der folgenden Pflanzenliste erfoigen und ist
B ger T ; ' """""" o o dddysses | ==L /1N —  RV'Y M eTE VlelTT T ———— & dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang ist Ersatz zu pflanzen. Die Strducher und Heister sind
offentlich ausgelegen. & indest i i
ornipe i < DN Dachneigung (siehe Planzeichnung) spezielle Regelungen in den Ortlichen Bau- 2 NS AR [P ISERES
Ort und Dauer der oOffentlichen Auslegung 1% 115 3 vorschriften iiber Gestaltung
WUTAE M oo d c: Béume 1. Ordnung
o - - =~ &
ortsublich bekanntgemacht. " 118 » : -5 VR - ... =3 Acer pseudoplatanus Berg-Ahom
. & sy T 1l : 3. Verkenrsfiachen g Sek Ao
7 11 ’ 5t ‘ . 0 Fraxinus excelsior Esche
L :Fa \ 210 o Prunus avium Vogel-Kirsche
‘ » ; : StraBenverkehrsfldche (geméR § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) Quercus petrea Trauben-Eiche
2 " . - Quercus robur Stiel-Eiche
Holbeinweg
D - > : | f _{ """ B&ume 2. Ordnung
o /7""'“2:. - : Verkehrsflachen mit besonderer Zweckbestimmung - verkehrsberuhigter
HI/ 3 = laEE Bereich - (gemiR § 5 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) Acer campestre Feld-Ahormn
_ (¢ /) : Carpinus betulus Hainbuche
Inkrafttreten Verfahrens- und Formvorschriften E 5 12 2 | Begrenzungslinie der StraBenverkehrsfliche Pyrus communis HO'Z'me
1 5 Sorb"
Die Erteilung der Genehmigung Durchfiihrung Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des | : e Vees =
des Anzeigeverfahrens des Bebauungsplanes Bebauuﬁgsplanes ist die Verletzung von T = ' - > FuB- und Radwege mit Absperrung Stréucher
ist gemaR §12BauGB aF am27051 998 ....... Verfahrens- oder Formvorschriften beim 22 c . - l
. 2 ; : ormus sanguinea artriege
im Amtsblatt fir den Regierungsbezirk Hanno- Zustandekommen des Bebauungsplanes — T
=] o i i Corylus avellana Haselnu
verNr....12/98 . bekanntgemacht worden. nicht geltend gemacht worden. E —P - —— = :rit 26: ;a;;:)"z u::mg sruml m’:.u be:“:dn: Eiichon; @emak §:9 Abs. . Corafty;egus monogyna WeiRdorn
Der Bebauungsplan istdamitam 27.05.1998 il ) " e e Groneuicke Prunus spinosa Schiehe
rechtsverbindiich geworden. I i = 5 z Mit Leitungsrecht zu belastende Flichen (gema8 § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) PRI G Fhende- o
. III s B s zugunsten der Versorgungsunternehmen. Eine Uberbauung dieser Flachen ist Salix caprea SRAESE
_Rinteln .., den...28.05.1998 £ /] / ; nicht zul&ssig
@ % E offentliche Parkflachen (gem&R § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 2. Die sonstigen Pflanzgebotsfldchen auf den privaten Grundstiicksfldchen ( § 9 Abs. 1 Nr. 25a
T s 7 4 i . BauGB) sind als natumahe Baum- und Strauchhecke mit einheimischen und standorigerechten
gez. Buchholz a e £ Gehdlzen entsprechend der unter Punkt 1 aufgefiihrten Pflanzenliste zu bepflanzen und
Bisermaiiter < 4. Immissionsschutz deverhaft zil erfianen.
Paracelsusweg r 3. Im Bereich der PlanstraBen sind unter Beriicksichtigung der Grundstiickszufahrten und
Durch Verkehrsldrm vorbelastet erforderlicher Stellplitze im StraBenraum mindestens 50 hochstdmmige Badume (Vogelbeeren
Sorbus aucuparia, Mehlbeeren Sorbus intermedia, Feldahor Acer campestre, Traubenkirsche " "
Prunus padus) mit einem Stammumfang von mindestens 12-14 cm zu pflanzen. Bei Abgang ist

/
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Die Gebaude sind so auszufiihren, daR die Anforderungen der DIN 4109 hinsicht-
lich des passiven Schalischutzes bezogen auf den Lérmpegelbereich Il erfillt
werden.

Ersatz zu pflanzen. Die Pflanzfliche der StraBenbdume soll eine MindestgréBe von 2m x 2m
aufweisen. Die Baumscheibe ist mit Strauchern bzw. Bodendeckern zu bepflanzen.

4. Im aligemeinen Wohngebiet sind die nicht {iberbauten Grundstiicksflachen gértnerisch

% Bis auf die der Mindener StraBe (L441) abgewandten Gebaudeseiten sind die K i ik oht ein Pfl bot RIFTEN
25 . = Fenster der Rdume, die dem Wohnen dienen, so zu errichten, da ein erforderli- anzulegen. Pro Grundstiick sind je 250 rundstiicksfliche, sofern nicht ein Pflanzge
& " » ches Schallddmm-MaR von Rw.R =< 30 dB erreicht wird. Es sind schallgedammte entsprechend Punkt 1 bzw. 2 existiet, mindestens 1 Obst- oder Laubbaum mit einem MIT ORTL|CHEN BAUVORSCH
Weg sus 0 ; Liiftungseinrichtungen zu integrieren, die ein mit dem Fenster vergleichbares Stammumfang von 12-14 cm sowie 10 heimische Straucher entsprechend der unter Punkt 1
Maéngel der Abwagun Y G DammmaR aufweisen. Die erforderlichen MaBnahmen beziehen sich auf das Erd- aufgefiihrten Liste zu pflanzen.
gung —0 . s und ObergeschoB bzw. auf das DachgeschoB. Es wird empfohien, Schiafrdume ) X :
s et Fraten g ST Y und Kinderzimmer der Mindener StraBe abgewandt zu orientieren. 5. Die Versiegelung der Bodenoberflichen von Einfahrten und Stellpidtzen auf den
9 . 77 77 g Privatgrundstiicken ist auf das geringstmdgliche MaR zu reduzieren. Es sind nach Mdglichkeit
treten der .......... Anderung/Erganzung des Grunanlage @r / 5 Sonstiges fugenreiche Pflaster oder andere wasserdurchldssige Befestigungen zu wiéhlen (z.B.
Bebauungsplanes sind Mangel der Abwagung o 02 a4 | % Y ’ Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen). .
nicht geltend gemacht worden. 7 5 7 Weg - = G ra i i i A f rt g g
,-0579 "f—g Y/ 121 AL AR TR Ceihmgisias Mtk Besdmourpin 6. Der Graben an der Ostlichen Seite des Plangebietes ist im Rahmen der Ausfihrung naturnah u S e I u n
. Grunanlage J J J §  Grunanlage e S ¢ Abstinde, Breiten in ... m zu gestalten und im Uferbereich unter Beriicksichtigung des fur die Gewasserunterhaltung 1 8
................................................................ ) — ) | ;7, erforderlichen Platzes mit einheimischen und standortgerechten Geholzen zu bepflanzen. = S
so _Sebastian-Kneipp-Stralle g —s—e e oo Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
T 7. Zwischen der Trafostation und dem Ostlich angrenzenden Spielplatz sowie dem sudlich
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Grunanlage
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Gassfahon

offenes Gewisser

Flidche fiir Versorgungsaniagen - Elektrizitit (gemaR § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)
(siehe auch griinordnerische textliche Festsetzungen 7.7)

angrenzenden Weg ist eine Hecke anzupflanzen. Der Abstand zur Trafostation betragt 2 m. Die
Bepflanzung ist als zweireihige, freiwachsende Hecke mit Baumen 2. Ordnung und Strauchern
entsprechend der Liste unter Punkt 1 durchzufuhren.

8. Zeitpunkt der Bepflanzungen

Auf den privaten Grinflachen ist den grunordnerischen Festsetzungen zur Bauabnahme,
spatestens in der darauffolgenden Pflanzperiode ( 1.11 bis 15.04.) nachzukommen. Die
Bepflanzug der &ffentlichen Grunflachen und des StralBenraumes ist im Zuge des Endausbaus
vorzunehmen.

MaRstab 1: 1000

Bestandteil dieses Bebauungsplanes

9. Zur Kompensation der im Bebauungsplangebiet nicht ausgleichbaren Eingriffe wird auf den . 2 >
i - . ist die Planzeichnung (Teil A) nQUADRAT
Flurstiicken 2/31 und 2/32, Flur 26, Gemarkung Rinteln, eine Flache von etwa 0,28 ha durch . et L osstrincen (Tol B) pla o

naturschutzfachliche Malnahmen aufgewertet.

Beigefiigt ist eine Begriindung (Teil C)
mit Angaben der Rechtsgrundlagen
sowie ein Griinordnungsplan



